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VALVULA RETENCAO DUPLA PORTINHOLA

Vdlvula retencdo dupla portinhola (VRDP), projetada para
trabalhar em recalques de bombas, contencdo de refluxos e golpes
nas tubulagdes, para ser instalada entre flanges ANSI / DIN.

V Tipo Wafer : DN 50mm (2°) — 1200mm (48")
\/ Material Corpo: Ferro Fundido Nodular, Ago Carbono, Aco Inox, outros

-

CARACTERISTICAS

v/ Material Portinhola: Ferro Fundido Nodular, Aco Carbono Ago Inox, outros
v/ Sede : Buna N | EPDM| Viton

v/ Classe de Pressao : PN 10 — PN50 / 150# / 300#

V Instalagao : NBR 7675 | ANSI | AWWA | outros

CORPO DA VALVULA

Corpo compacto e leve, facil instalacdo e manutencdo.

Sedes de elastémero vulcanizado a quente no corpo com anel o ‘ring,
proporcionando vedagdo e estanquidade em baixa e alta pressdo
aumentando a vida Util.

MATERIAIS
Ferro Fundido Nodular ASTM A 536 GR. 65.45.12, Aco Carbono
Fundido (WCB), Aco Inox (CF8, CF8M, CF3, CF3M).

VEDACAO
Buna-N, EPDM, Neopreme, Viton, Teflon,
Mola: Aco Inox AISI 302, 304, 316 ou Inconel

EXTREMIDADES
Tipo Wafer para instalacdo entre flanges padrdo ANSI,DIN, AWWA.

INSPECAO ETESTE
Conforme norma APl 598
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MATERIAL ESTRUTURAL

PECA
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