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VALVULA RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO

Projeto desenvolvido visando minimizar e sanar sérios problemas existentes em
sistemas de bombeamento, devido a golpes de ariete perigosos e/ou falhas operacionais de

Vdlvula de Retencdo de concepcao classica Destaca-se pela auséncia de vibragoes induzidas

ao sistema, rufdos, choques durante as fases de operacdo e fechamento do obturador; alta
capacidade de vedacdo na posicdo fechada; perda de carga reduzida e baixo atrito interno.

v Tipo Wafer: DN 50mm (2”) - 500mm (20”)
v Flangeada: DN 600mm (24") — 1200mm (48")
\/ Material Corpo: Ferro Fundido Nodular, Aco Carbono, Aco Inox, outros

-

CARACTERISTICAS

v Material Obturador: Integral em Poliuretano
v Classe de Pressao: PN10 - PN40 / 1504 / 300#
v Instalacio: NBR 7675 / ANSI / AWWA / Outros.

PRINCIPIO DE OPERACAO

De deslocamento axial, a vdlvula tem fechamento rdpido entre 0,01 e 0,05
segundos. Possui obturador circular fabricado em peca tinica, com perfil
hidrodinamico que funciona no sentido do fluxo, permitindo a vélvula operar
nas posicoes horizontal, vertical ou inclinada. Destaca-se pela auséncia de
vibragbes induzidas ao sistema, ruidos, choques durante as fases de operagdo
e fechamento do obturador; alta capacidade de vedacdo na posicao fechada; CORPO OBTURADOR MOLA ANEL TAMPA

perda de carga reduzida e baixo atrito interno. .
APLICACOES

Estacdes de bombeamento;

Comportamento do Fluido

- 10,4 « Saneamento Bdsico, Mineiracao, Siderurgica, Celulose e Papel.
gg Todas as particularidades construtivas, descritas da Vélvula de Reten¢do de
- 74 fechamento rdpido, conduzem ao seu excelente comportamento hidrdulico
a 6,7 PP e
§ 1§60 e a colocam como solucdo técnica definitiva para os problemas das
§ : 22 Estacbes de Bombeamento decorrente de golpe de ariete.
= !
- g; 0s campos de aplicagdo sio: Agua potdvel / sistemas de abastecimento
22 d‘dqua/ Aqua bruta / Agua carregada apds gradeamento e Estagdes de
15 - . - -
07 Tratamento / Circuitos hidrdulicos em processos industriais e de petroquimica
00
EXCELENTE RESPOSTA DINANICA VANTAGENS
Exemplo do registro da sobrepressao, efetuado em testes, durante o Baixo atrito / Auséncia de manutencdo / Auséncia de pecas mecanicas /
fechamento de diversos tipos de vélvulas de retencdo operando nas mesmas Durabilidade e sequranca operacional / Operacdo silenciosa / Projeto

condicoes (pressao da rede: 5 bar) : com alta tecnologia / Menor tempo de fechamento, de modo a limitar

a sobrepressao devido ao golpe de ariete / Auséncia de vibragdes e
capacidade de operar na posicdo mdxima de abertura, mesmo com
velocidades baixas do fluxo / Auséncia de choque violento do obturador
no fechamento / Obturador leve e com pequena inércia / Pequeno curso

1- Valvula de
portinhola tnica

2- Vélvula de

dupla portinhola operacional, limitado a 1/10 do didmetro nominal / Material do obturador
3- Vilvula de em poliuretano para absorver os choques / Perfil hidrdulico de passagem

retencio de do fluxo otimizado / Eliminagdo de golpes de ariete com elevados valores

fechamento rapido de sobrepressao / Estanqueidade na posicdo fechada / Funcionamento em

todas as posicoes de instalacao.
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COEFICIENTE DE VAZAO (KV, CV)

DN(mm) 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200
Polegadas 3" 4" 5 6 8 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36" 40" 48"
Kv 171 266 417 602 762 1186 1704 2312 3067 4003 4830 6937 13091 12170 21378 19319 38451
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Sentido do fluxo

VAZAO=1/$S

a 56
80

1

142 2

: . 174 100 6

B = 246 150 17

VCW—-FROT (050 A 150) VCW=FROZ (200 A 500) VCW-FRO3 (600 A 1200) 290 127 22

352 146 35

Corpo tipo monobloco com anéis concéntricos 398 181 50

1-CORPO perfilados utilizados como assento de obturador ASTM-A 536/6625/66G40 |77 460 m 80

7 520 32 100
2-TAMPA Tampa tipo monobloco com guia central para mola e aletas de reforco ~ ASTM-A 536/GG25/GGG40 554 260 135
3-0BTURADOR  Obturador circular com perfil hidrodinamico POLIURETANO | s00(20) [ 292 180
= = 600 (24") 920 435 500

4-MOLA Mola helicoidal d | 600(2¢") |

ola helicoidal de compressao AISI 302 120 500 800
5-ANELO-RING ~ 0-ring de borracha utilizado na ligacdo entre corpo e tampa BORRACHA SINTETICA 1180 515 1000
6-PARAFUSO  Parafuso sextavado para fixagao do corpo e tampa 0 CARBONO 1420 i) 100
pare o Lol X 1500 730 1900
7-PORCA Porca sextavada para fixagdo do corpo e tampa ACOCARBONO 1890 900 3400
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